
O caminho  
mais seguro  
para o sucesso  
do seu projeto.

www.nacionaltubos.com.br



Possuímos a Certificação de Qualidade 

ISO 9001, pela renomada certificadora 

SGS ICS, e a Certificação ABNT NBR 

5580. Estes certificados vêm coroar  

a nossa busca contínua pela melhoria 

de nossos processos e produtos.

Certificação

Nossa história
Para garantir uma estrutura sólida é 

preciso confiar seu projeto a produtos 

de qualidade. Baseado nesse princípio, 

de sempre oferecer produtos que 

superem as expectativas de seus 

clientes, é que a história da Nacional 

Tubos é retratada.

A empresa iniciou suas atividades em 

2003 com a aquisição de um moderno 

parque industrial em Guarulhos, 

São Paulo, fabricando tubos de aço 

carbono com costura. Em pouco tempo 

conquistou além da credibilidade do 

mercado, pela excelente qualidade dos 

produtos, a certificação ISO 9001 e,  

em 2009, a certificação ABNT NBR 

5580 confirmando a busca pelo 

aprimoramento e satisfação de 

seus clientes.  

A evolução da Nacional Tubos não 

parou por aí. Em 2010, acrescentou 

mais uma formadora de tubos e 

construiu um novo e moderno parque 

industrial de 20.000m2 em Limeira,  

São Paulo.

Hoje a Nacional possui capacidade de 

processamento de 6000t/mês e uma 

variada linha de tubos para atender aos 

mais diversos segmentos do mercado 

como: indústria moveleira, construção 

civil, instalações industriais, indústria 

de bicicletas, industria sucroalcooleira, 

trefilação, autopeças, entre outros. Além 

de uma vasta gama de bitolas que vão 

do 15,87mm até o 168,30mm.

A Nacional Tubos tem a qualidade 

que o seu projeto precisa.



Tubo Mecânico/Estrutural Redondo
TABELA DE DIMENSÕES E PESOS - em kg/m

Diâmetro
Externo Espessura da Parede (em milímetros)

mm pol. 0,75 0,90 1,06 1,20 1,50 1,90 2,00 2,25 2,65 3,00 3,35 3,75 4,25 4,75 6,30

15,87 5/8 0,30 0,35 0,41 0,47 0,56 0,71

19,05 3/4 0,36 0,42 0,50 0,55 0,68 0,86

20,70   1      0,39 0,46 0,54 0,60 0,75 0,93

22,22 7/8 0,42 0,49 0,58 0,65 0,80 0,99

25,40 1 0,47 0,56 0,66 0,74 0,91 1,14 1,20 1,35 1,59 1,80

28,60 1 ⅛ 0,53 0,62 0,73 0,82 1,02 1,27

31,75 1 ¼ 0,59 0,70 0,83 0,93 1,15 1,44 1,51 1,70 2,00 2,26

34,92 1 ⅜ 0,65 0,77 0,91 1,02 1,28 1,59 1,67 1,88 2,19 2,48

38,10 1 ½ 0,71 0,84 0,99 1,11 1,38 1,73 1,83 2,05 2,42 2,74

47,60 1 ⅝ 0,88 1,05 1,24 1,39 1,73 2,18

50,80 2 1,12 1,32 1,49 1,85 2,33 2,45 2,76 3,22 3,65 4,05 4,50

63,50 2 ½ 1,40 1,65 1,86 2,32 2,92 3,07 3,46 4,05 4,56 5,07 5,65

76,20 3 1,68 1,98 2,24 2,78 3,51 3,70 4,16 4,88 5,50 6,11 6,82

101,60 4 4,91 5,51 6,47 7,30 8,12 9,05 10,20 11,34 14,81

127,00 5 6,17 6,94 8,13 9,17 10,21 11,40 12,86 14,32 18,75

Tubo Mecânico/Estrutural Quadrado
TABELA DE DIMENSÕES E PESOS - em kg/m

Dimensões Espessura da Parede (em milímetros)

mm 0,75 0,90 1,06 1,20 1,50 1,90 2,00 2,25 2,65 3,00 3,35 3,75 4,25 4,75 6,30

16x16 0,39 0,46 0,54 0,60 0,75 0,93

20x20 0,47 0,56 0,66 0,74 0,91 1,14 1,20 1,35 1,59

25x25 0,59 0,70 0,83 0,93 1,15 1,44 1,51 1,70 2,00

30x30 0,71 0,84 0,99 1,11 1,38 1,73 1,83 2,05 2,42

40x40 1,12 1,32 1,49 1,85 2,33 2,45 2,76 3,22 3,65 4,05

50x50 1,40 1,65 1,86 2,32 2,92 3,07 3,46 4,05 4,56 5,07

60x60 1,68 1,98 2,24 2,78 3,51 3,70 4,16 4,88 5,50 6,11

70x70 4,29 4,81 5,65 6,35 7,01 7,87 8,87 9,86 12,83

80x80 4,91 5,51 6,47 7,30 8,12 9,05 10,20 11,34 14,81

90x90 5,54 6,22 7,13 8,23 9,17 10,22 11,53 12,83 16,78

100x100 6,17 6,94 8,13 9,17 10,21 11,40 12,86 14,32 18,75



Tubo Mecânico/Estrutural Retangular
TABELA DE DIMENSÕES E PESOS - em kg/m

Dimensões Espessura da Parede (em milímetros)

mm 0,75 0,90 1,06 1,20 1,50 1,90 2,00 2,25 2,65 3,00 3,35 3,75 4,25 4,75 6,30

30x20 0,59 0,70 0,83 0,93 1,15 1,44 1,51 1,70 2,00

40x20 0,71 0,84 0,99 1,11 1,38 1,73 1,83 2,05 2,42

50x30 1,12 1,32 1,49 1,85 2,33 2,45 2,76 3,22 3,65 4,05

60x40 1,40 1,65 1,86 2,32 2,92 3,07 3,46 4,05 4,56 5,07

70x30 1,40 1,65 1,86 2,32 2,92 3,07 3,46 4,05 4,56 5,07

80x40 1,68 1,98 2,24 2,78 3,51 3,70 4,16 4,88 5,50 6,11

100x80 5,54 6,22 7,13 8,23 9,17 10,22 11,53 12,83 16,78

120x80 6,17 6,94 8,13 9,17 10,21 11,40 12,86 14,32 18,75

150x50 6,17 6,94 8,13 9,17 10,21 11,40 12,86 14,32 18,75

Tubo de Condução
TABELA DE DIMENSÕES E PESOS - em kg/m

Diâmetro 
Externo Espessura da Parede (em milímetros)

mm pol. 2,00 2,25 2,65 3,00 3,35 3,75 4,25 4,75 5,60 6,30

26,90 3/4 1,28 1,42 1,67 1,87 2,06 2,28

33,70 1 1,62 1,81 2,11 2,36 2,64 2,93

42,40 1 ¼ 2,04 2,30 2,69 3,04 3,37 3,74

48,30 1 ½ 2,34 2,61 3,08 3,46 3,84 4,27

60,30 2 2,92 3,28 3,87 4,35 4,83 5,38

76,10 2 ½ 3,70 4,16 4,88 5,50 6,11 6,82

88,90 3 4,29 4,81 5,65 6,35 7,01 7,87 8,87 9,86 12,83

101,60 3 ½ 4,91 5,51 6,47 7,30 8,12 9,05 10,20 11,34 14,81

114,30 4 5,54 6,22 7,13 8,23 9,17 10,22 11,53 12,83 14,11 16,78

165,10 6 9,04 10,62 11,99 13,36 14,92 16,85 18,78 20,75 24,67

168,30 6 10,83 12,23 13,62 15,21 17,18 19,15 21,16 25,15

O CAMINHO MAIS SEGURO PARA O SUCESSO DO SEU PROJETO

www.nacionaltubos.com.br



Infraestrutura — Tecnologia 
gerando resultados

Teste de Eddy Current
Nossa garantia de qualidade

A melhor performance  
em todos os processos

Normas técnicas — E�ci ência e 
máxima qualidade para o seu projeto

Com um moderno laboratório de análises, os tubos da Nacional  

passam por rigorosos testes de qualidade.  

O teste de Eddy Current é um processo automatizado que veri�ca na  

própria linha de produção possíveis trincas, falhas de solda ou outras  

descontinuidades que o produto possa apresentar. Por meio dele é possível  

prever qualquer alteração que venha comprometer a qualidade da solda. 

Preocupada em atender da melhor forma as exigências do mercado, a Nacional 

produz tubos de aço com costura seguindo as normas NBR 6591, NBR 8261, 

 NBR 5580 (DIN 2440). A Nacional também produz tubos com rebarba interna 

removida. Outras normas podem ser consultadas com nosso departamento 

comercial. Temos soluções sob medida para o sucesso do seu projeto.

O padrão de qualidade adotado pela Nacional está presente em todos  

os processos, inclusive no pós-produção. Todos os tubos recebem proteção 

anticorrosiva e são armazenados em fardos de aproximadamente 1000 kg  

devidamente identi�cados com código de barras, data de fabricação,  

peso do fardo e descrição do material. 

O novo parque industrial de 20.000m2 em Limeira - SP conta com os mais 

modernos equipamentos para fabricação de tubos de aço com costura. Estamos 

equipados com 13 pontes rolantes, 2 desbobinadeiras, 1 slitter e 4 formadoras 

de tubo de última geração. Podemos conformar tubos desde 15,87x0,75mm até 

168,30x8,00mm, além dos quadrados e retangulares até 100x100x6,30mm e 

150x50x6,30mm. A Nacional Tubos está preparada para atender seu pedido com 

toda a qualidade e pontualidade que sua empresa necessita.




